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Instrukcja montażu:
1. Części należy połączyć zgodnie ze schematem

2. Łączenie części:
    - Oczyścić części, które mają być połączone za pomocą
      szmatki i środka czyszczącego.
    - Skleić obie części razem klejem do PCW (nie obracać
      części razem, wystarczy wcisnąć).
    - Usunąć nadmiar kleju szmatką.

3. Podłączyć węże pompy / �ltra, pompy ciepła i basenu
    zgodnie z poniższą instrukcją.

4. Podłączyć węże do białych końcówek węża za pomocą
    zacisków - zacisnąć je mocno.

5. Użycie złączek z PCW i kolanek zależy od połączenia z
    pompą ciepła.

Instrukcja obsługi:
- Odłączyć pompę ciepła: otworzyć zawór 1, zamknąć zawory 2 i 3.
- Wyregulować dopływ wody do pompy ciepła: zamknąć zawór 1, otworzyć zawory 2 i 3.
W razie potrzeby można regulować dopływ wody do pompy ciepła, aż do osiągnięcia
żądanego ciśnienia. Jeśli pompa ciepła nie może poradzić sobie z przepływem, ostrożnie
otworzyć zawór 1, aby odciążyć pompę. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi pompy
ciepła, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, jaka jest przepustowość urządzenia.
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ciepła INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw ten jest instalowany pomiędzy �ltrem basenu, pompą ciepła a basenem. Jeśli instalacja base-
nowa jest wyposażona w system uzdatniania, który dozuje produkty do wody w basenie, np. chlor lub 
sól, obejście to jest umieszczane przed tą instalacją. Należy postępować zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi i / lub obejrzeć wideo pokazujące montaż pod adresem 
www.youtube.com/poolmega.

Części składowe:
2x trójnik z PCW Ø 50 mm    3x zawór kulowy z PCW Ø50 mm
6x zacisk węża ze stali nierdz.   6x końcówka węża Ø 50mm - 38/32 mm
6x rura z PCW 10 cm Ø 50 mm   2x kolanko z PCW Ø 50mm
1x klej do PCW 100 ml    2x wąż elastyczny 1,5 m - Ø 38 mm
1x środek czyszcz. do PCW 125 ml  2x złączka z PCW Ø 50 mm


