Forsteklasses pleje af poolen.
Sikkert og enkelt.
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Det er helt klart:
Poolpleje og service fra BAYROL.

Europas fgrende specialister inden for moderne pleje af vandet i din pool. BAYROL har det hele — fra komplette
plejeprodukter der er nemme at bruge til specialiserede problemlgsninger. Du kan nemt og hurtigt sammensaette
dit personlige plejeprogram via de tre produktkategorier Basis-pleje, Komfort-pleje og Problemlgsning. For rent,
klart og hygiejnisk vand. Og hvis der stadig skulle veere ubesvarede spgrgsmal, stdr BAYROL til tjeneste med sin
omfattende kundeservice.

Din pool fortjener det bedste!

Indhold

Website www.bayrol.de Pool Expert-app

Detaljerede informationer om En gratis hjeelper til poolplejen. Giver
produkter, tiltag, plejetips og en praecis analyse af poolvandet,
Igsninger der gavner vandet i hurtig hjeelp og Igsninger i tilfeelde
pools og bassiner samt sggning af problemer, tips til optimal pleje,
efter forhandlere. produktkatalog og sggning efter
forhandlere pa smartphones og tablets.

Om poolpleje Radgiver i tilfaelde af proble-
mer

Basis-pleje
Problemlgser

pH-regulering

BAYROL-appen Pool Expert
Desinfektion

. . Vandanal Doseringssystemer
Personlig hotline: +45 7527 2333/www.welldana.dk* GlilehEl A

Personlig radgivning i Igbet af seesonen vedrgrende
alle spgrgsmal der har at ggre med
pool- og vandpleje. Kan kontaktes
mandag til fredag, fra kl. 8:00
til 16:00.

Arskalender
Komfort-pleje

Tips til poolplejen
Desinfektion plus

Chock-kloring, poolvand til
Forebyggelse af alger vanding

“til normal telefontakst. Rensning af uklart vand Vandets hardhed, brgndvand,

filterpleje

Vandanalyse

Korrekt handtering af
plejeprodukterne
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Pool- og filterrensning
kalkforebyggelse

Overvintring

Filtermateriale




Alt hvad du behgver at vide om poolpleje.

Fysisk behandling af vandet: Kemisk behandling af vandet:

Cirkulation og filtrering af vandet Tilsaetning af pool-plejeprodukter

Generelt anbefaler vi, at du lader filterpumpen kgre sa Eftersom det ikke er alle urenheder, der kan fjernes ved
laenge at vandet i poolen cirkuleres mindst to til tre gange filtrering, er behandling med egnede kemiske produkter fra
dagligt. BAYROL plejeprogrammet uundveerlig.

Generelt svarer dette til en periode pa seks til otte timer om

dagen. For at du kan dosere de kemiske vedligeholdelsesprodukter

korrekt, skal du vide, hvor mange kubikmeter vand din pool
indeholder.Til dette formal har vi udarbejdet formler for de
mest almindelige typer af bassiner.

Firkantet bassin
Leengde x bredde x dybde*

Selv om man ikke kan se det med det blotte gje:

Vandet i poolen er levende! Det pavirkes dagligt

Ovalt bassin

1. Aflgb i bunden Laengste laeengde x stgrste bredde x dybde* x 0,89
2. Skimmer =

3. Filteranlaeg = m? = _-

4. Varmeveklser

5. Tilfgrselsdyser

af en raekke faktorer — det veere sig de badende eller

omgivelserne. Hvis det ikke plejes, kan din pool derfor
hurtigt blive til en uhygiejnisk grumset oplevelse.
Og det ser ikke bare grimt ud, det kan ogsa medfgre

sundhedsrisici. . .
Bassin med to rundinger

Leengste leengde x stgrste bredde x dybde* x 0,85

_ m? .{_@

Derfor er poolpleje sa vigtigt:

Fysisk og kemisk vandbehandling ° Runde bassiner

Gennem en ngje afstemt kombination af fysiske og kemiske forholdsregler, Diameter x diameter x dybde* x 0,79

kan du gennem hele badesasonen sgrge for at vandet i din pool er °

upaklageligt, bade visuelt og hygiejnisk. = m?3 oo

*Dybde = gennemsnitlig vanddybde

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.



For at du kan fgle dig helt tryg.
Regulering af pH.

pH-regulering

De vigtigste faktorer der gor det sikkert at bade.

En af forudseetningerne for at opna rent
vand i poolen er at udfgre grundleeggende

behandling og basispleje. Justering af pH

samt desinfektion og analyse af vandet er de

grundleeggende trin, der skal udfgres regelmaessigt

fra begyndelsen af badesaesonen og til den er

slut. Dermed sikres en ensartet vandkvalitet

samt beskyttelse af dig og dine badegeester.

Folgende hgrer med til den regelmaessige
pleje af vandet:

Den ideelle pH for poolvandet
ligger mellem 7,0 og 7,4.

Hvis den er under denne veerdi, er
vandet for surt, det vil sige alt for
basisk.

Det er darligt for bade gjne, hud
og har - og det anvendte pool-
plejemiddel mister en del af
virkningen.

Imidlertid kan pH variere meget,
alt afhaengig af vandets hardhed
og temperatur. Derfor skal det
kontrolleres regelmaessigt, mindst
en gang om ugen.

pH-Minus

Hvis pH-vaerdien er for hgj, kan den hur-
tigt korrigeres til den optimale vaerdi med
pH-minus.

pH-Plus
Med dette granulat kan pH-vardien hur-
tigt og nemt haeves, hvis den er for lav.

! — pH-Plus @ ’

Sur Alkalisk
o< NI HEN -
pH for lav pH for hgj
Problemer Problemer

® Udfaeldning af kalk
® Hud- og gjenirritation
® Forringelse af flokkulering
® Fald i desinfektionseffek-
ten

® Korrosion af metaller
® Hud- og gjenirritation
® Forringelse af flokkulering
® Skader pa fuger der
indeholder mgrtel

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.



For at din pool ikke kun skal se ud til at veere ren.

Desinfektion af vandet.

'. Desinfektion

Det er ikke kun dig der synes om
at svgmme i din pool, det g@r ogsa
en bred vifte af mikroorganismer,
sasom bakterier, svampe eller
alger. Pa grund af deres hurtige
formering kan de danne slimede
beleegninger og turbiditet i
vandet — men ogsa en gget risiko
for infektioner. Det er derfor
ngdvendigt at mikroorganismer
fijernes og at vandet holdes
hygiejnisk rent.

BAYROL giver dig tre former
for vanddesinfektion at veelge
imellem:

e med klor
e klorfri med aktivt oxygen
e med brom

Vanddesinfektion med klor
Desinfektion med klor er den mest
udbredte metode til vanddesinfektion.
Klor tilintetggr ikke kun bakterier, det
fijerner ogsa organiske urenheder der
ikke kan filtreres bort. Denne metode til
vanddesinfektion er meget sikker, giver
hygiejnisk rent vand og tilbyder god
veerdi for pengene.

Vi anbefaler et permanent klor-indhold o
pa mellem 0,5 og 1,0 mg/l. Denne vaerdi :
bgr sammen med pH-veerdien tjekkes en
gang om ugen med en pooltester eller
Quicktest-teststrimler.

Chlorilong®

ot 30"
s alich fir o Dauerdes ey &
biviberide Menge Chiof an cal

Chlorilong®200 g-klortablet, som oplgses langsomt. Den giver en sikker,
permanent desinfektion af vandet og fjerner bakterier. P4 grund af den meget
ensartede opl@gsning, leverer den en konstant maengde klor til vandet.

Hvis det ikke altid skal vaere klor.
De alternative desinfektionsmetoder.

Klorfri .

Vanddesinfektion med aktivt oxygen

Vandpleje med aktivt oxygen er et blidt og lugtfrit
alternativ til klor. Vand der er behandlet med oxygen, er
krystalklart og samtidig skdnsomt mod hud, gjne og hér.

Men denne metode kraever stgrre opmaerksomhed, for
at den desinficerende effekt kan opretholdes. De angivne
doseringsvejledningen pa etiketten skal overholdes ngije.

Soft & Eaay [ ==
Chtar = nams chbars + wasis shors

whes
—

Soft & Easy

Denne granulat-kombination, som er baseret pa aktiv oxygen
og algemiddel, sikrer palidelig desinfektion og forhindrer
algevaekst. Den ekstra rensningseffekt ggr bassinvandet endnu
mere klart og stralende. Soft & Easy er lugtfri og skansom
mod huden og gjnene.

Vanddesinfektion med brom

Brom har en kemisk struktur der ligner klors,
og er velkendt for sin palidelige desinficerende
virkning. Dette alternativ er iseer attraktivt pa
steder hvor man gnsker at mindske lugten af
klor, som f.eks. i boblebade. Takket veere en
hgjere pH-tolerance giver brom den optimale
sikkerhed for effektiv desinfektion, selv ved en
forhgjet pH-veerdi.

Aguataroams *

|
- Al

Aquabrome®

Brom-tabletterne er ideelle til langvarig desinfektion
af poolvandet, selv ved forhgjede pH-vaerdier og/eller
hgje vandtemperaturer.

Tabletterne oplgses meget langsomt ved hjalp af en
doseringsstation (brominator), som er integreret i
vandkredslgbet.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Mere sikkerhed allerede for svemmeturen.
Analyse af vandet.

'. Vandanalyse

Brug biocider sikkert. Laes altid maerkning og produktoplysninger for brug.

Kontrol er bedre — og mere
sikkert! Selv om hverken gjnene
eller naesen kan opfatte de sma
aendringer i vandets kvalitet,
kan tolerancen for pH-vaerdien

eller desinfektionens effektivitet
allerede veere overskredet.
Derfor er regelmeaessig kontrol af
vandkvaliteten — mindst én gang
om ugen — uundveerlig.

Quicktest
Teststrimler til nem og hurtig vandanalyse.

Med blot én teststrimmel kan der males fire
parametre: pH-veerdi, frit klor, alkalinitet og
indhold af Clarifye® eller Clarifyer® Jet.

Pooltester pH/O,

Tester til ngjagtig analyse af det aktive
oxygenindhold og pH-vardien. Ved hjeelp af
en farveskala kan veerdierne nemt fastslas.

Aquabrome® Quicktest

Teststrimler til nem og hurtig vandanalyse.
Med blot én teststrimmel kan der males
fire parametre: pH-veerdi, brom-veerdi,
alkalinitet og indhold af Clarifye® eller
Clarifyer® Jet.

Komfort-pleje

Vores ekstra dosis af badesjov til dig.

For mange pools vil det veere
tilstreekkeligt at gennemfgre den
grundleeggende pleje. Hvis vandet i din
pool imidlertid skal vaere endnu renere, mere
behageligt og mere krystalklart, kan man benytte
yderligere produkter fra Komfort-pleje-serien.
Disse kan tilpasses til de serlige forhold i din
pool og dermed imgdekomme netop dine

behov.

Folgende horer med til den ekstra pleje af vandet:

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Komfort-pleje

Alt-i-én for endnu dejligere poolvand.

Desinfektion Plus.

" Desinfektion Plus

For en seerligt praktisk og enkel
poolpleje har BAYROL udviklet
forskellige multifunktionelle
produkter, der hver isaer
indeholder flere forskellige

plejefunktioner. Dermed reduceres

den tid der hver uge bruges pa
dosering af plejeprodukter
betydeligt.

Du kan veelge mellem forskellige
kombinationer af aktive stoffet, alt
afhaengig af dine personlige
gnsker.

Varitab®

Varitab® er en 300 g multifunktionel
klortablet til chok-desinfektion af sandfiltret,
kontinuerlig desinfektion af poolvandet,
flokkulering samt stabilisering hardhed og
klorindhold.

Chloryte Sticks effektiv og smart lesning
300 gr. langsom oplgselig Calcium
Hypoklorid / std. klor i plastfolie/rulle.
Indeholder ikke cyanursyre.

Tilseet 1 x "stick” pr. 26m3 vand ca. hver
3.- 4. dag i skimmer eller klorinator.

Change photo to Chloryte|
Sticks -

Prod number or file-
name?

S t—
Muiltibloe"

ST
Chierilong” Bloc 500
M ST ——

Brug biocider sikkert. Lees altid meerkning og produktoplysninger far brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Afvisning af ubudne badegaester.
Forebyggelse af grgnne mikroorganismer.

'. Forebyggelse af gronne mikroorganisme

Sorg for hurtigt at fa klarhed.
Fjernelse af uklarheder.

. Turbiditetsfiernelse gennem flokkulering

Almindelige desinfektionsmidler er
ikke i sig selv tilstreekkelige til at
forhindre dannelse af grgnne
mikroorganismer i vandet. Det er
derfor ngdvendigt med en rettidig
forbyggelse sa de grgnne vaekster
haemmes sa der ikke opstar

grimme uklarheder eller endda
hele grgnne “teepper”

Clarifyer har en effekt der

rammer bredt og derfor er det
virkningsfuldt mod alle typer af
disse grgnlige mikoorganismer.
Clarifyer er hgjt koncentreret og
yderst effektivt selv ved lave doser
og er fri for tungmetaller og klor,
hvilket forebygger skader pa
poolens overflader

Dsanigin®

Clarifyer®

Flydende anti-alge-koncentrat til forebyg-
gelse og dermed forhindring af algevaekst.
Indeholder klaringseffekt.

Deanlgin® Jut

o

Clarifyer® Jet

Flydende anti-alge-koncentrat, der ikke
skummer, til forebyggelse og dermed
forhindring af algeveekst.

Flokkulering af vandet sikrer
krystalklart badevand. Hvis
bassinvandet regelmaessigt
cirkuleres igennem et filtersystem,
fijernes alle urenheder tilsynela-
dende fra vandet. Men teendes
lyset i poolen om aftenen ses alle

de sma sveevepartikler som ikke
kan bortfiltreres uden hjelp.
Flokmidlet ggr at de sma mikropar-
tikler som normalt gar igennem
filteret samles til stgrre partikler
og som herefter fanges i filteret.
Ved neeste returskylning vil de
blive fjernet permanent fra filteret.
Til sandfiltersystemer anvendes
Bayrol "Superflok Plus” i ruller og
til patronfiltersystemer anvendes
den flydende “Superklar”

Superfiock Plus

Superflock Plus
Superflock Plus er en
flokkuleringsmiddelpatron til sandfilter,

som giver effektiv forebyggelse og fiernelse  med patronfiltre.

af uklarheder i vandet.

Superklar
Superklar er et flydende koncentrat til
fiernelse af fine partikler, designet til pools

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Mere tillid allerede for svemmeturen.
Analyse af vandet.

Selv om hverken gjnene eller : -

naesen kan opfatte de sma . e — — el
&ndringer i poolvandets kvalitet, g

kan tolerancen for de vigtigste

e
-

parametre allerede veere
overskredet. Derfor bgr man

regelmaessigt gennemfgre
vandanalyse og -kontrol, som
bade sikrer at pH justeres korrekt,
og at der er en tilstreekkelig
mangde desinfektionsmiddel i
bassinvandet. Dette vil pa forhand
forhindre problemer i forbindelse
med vandplejen. For hver
plejemetode findes der en
passende tester til vandanalyse.

Pooltester pH/CI

. Pooltester pH/Cl giver en detaljeret Elektronisk pooltester
Poolvandet skal testes mindst en analyse af indholdet af frit klor og pH- Den elektroniske pooltester kan hurtigt
gang om ugen. veerdien. og preecist at male veerdierne for pH, fri

klor, samlet klorindhold, alkalinitet og
Pooltester pH/O, klorstabilisator.
Pooltester pH/O, giver en detaljeret

analyse af indholdet af aktivt oxygen og

pH-veerdien.

Pooltester pH/Br

Pooltester pH/Br giver en detalje-
ret analyse af indholdet af brom og
pH-veerdien.

Brug biocider sikkert. Lees altid meerkning og produktoplysninger far brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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En ekstra hjaelper, som sikrer ren sjov i vandet.

. Tilleegsprodukter

Ud over produkterne til

Poolrenggring . Filtermateriale ‘

regelmaessig vandpleje kan der Bordnet® T Activated FilterGlass
ogsa fas produkter, der kan bruges Brugsklar spray til || Overfladebehandlet filter-
til pleje og langsigtet renggring af vandlinje materiale fremstillet af
vedligeholdelse, sa poolen og 0.9 Sklmmef- Velegn?t £ gergbrugsglas 'fll reduktion
dens omgivelser ogsé kan se godt til alle alkalibestandige —— ‘ af filterforurening.
pooloverflader. = Selv de mindste partikler

ud mange ar fremover.

filtreres fra og de anvendte

Alt efter d.e Saerlig.e . o= i plejeprodukters virkning

omstaendigheder i forbindelse : S forbedres.

med din pool kan du velge

mellem mange praktiske == E P - s N =

produkter, der forbedrer de . o =3 - ot Vo - | ' 5

badendes oplevelse, ggr = e g . 5 M =

vandplejen lettere og holder din

pool i perfekt stand.
photo - Puripool® layout and picts from

LTt Flydende koncentrat, klorstabilt, ‘ —— svedis version

name . — please checl

Filterrengering

modvirker

o algeveekst, til at sikre poolen om |
Decalcit Filter vinteren. ?

Hgjeffektivt granulat til hurtig afkalkning af alle filtertyper. Forbedrer Gor forarsrenggringen langt
filtreringsydelsen og gger vandplejemidlets effektivitet. lettere

Forebyggelse af kalk ‘

Calcinex®
Klorstabilt flydende middel til forebyggelse af kalk- og metalaflejringer.
Derved undgas skader pa poolen.

Brug biocider sikkert. Lees altid meerkning og produktoplysninger far brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.



Radgiver i tilfeelde af problemer

En god Igsning pa ethvert problem.

Mange faktorer har indflydelse pa
poolvandets kvalitet: Feks. kan et
stort antal badende, en voldsom
sommerstorm eller andre
miljgmaessige pavirkninger hurtigt
ggre vandet grimt at se pa.

Men bare rolig! Vi har sammensat
oplysninger og Igsninger
vedrgrende de mest almindelige
problemer med poolvandet. Ved
hjeelp af billederne kan du nemt se
hvilket problem det drejer sig om.
Den detaljerede beskrivelse
forklarer trin for trin, hvordan
problemet kan Igses, og hvilke

produkter der er ngdvendige.

Problem

Har vandet i din pool et
melkeagtigt udseende og en
ubehagelig lugt?

For mange organiske materialer og
for lidt desinfektionsmiddel i vandet.
Muligvis ogsé snavset filter.

Losning

* Bgrst manuelt beleegningerne af bund og vaegge, hvirvl dem op og
sug dem ud.

e Udfgr returskyl eller rensning af filter.

¢ Kontroller pH-veerdien og juster den ved hjaelp af pH-Plus eller pH-
Minus til en veerdi pa mellem 7,0 og 74.

» Udfgr en chokkloring med Chlorifix eller Chloryte standard®.
Hvis man gnsker en bedre fjernelse af turbiditet, kan man leeg-
ge flokkuleringsmiddelpatronen Superflock Plus i skimmeren.
Udskift om ngdvendigt filtermaterialet (sand eller Activated
FilterGlass).

Er poolvandet uklart og pool-
ens vaegge ru?

Kalk er udfzldet i poolens vand og
aflejret pa dens vaegge.

* Fgrst bgrstes kalken manuelt af bund og veegge. Sug derefter kal-
ken op fra bunden af poolen med en bundsuger.

* Hvis kalken ikke kan fijernes mekanisk, skal man tgmme poolen for
vand, hvorefter bunden og veeggene renses med specialprodukt til
fiernelse af kalk.

e For at forhindre yderligere dannelse af kalk, kommes der
straks efter pafyldning Calcinex® i poolens vand, hvorefter det
altid sikres at pH-veerdien befinder sig i det korrekte omrade
fra 7,0 til 74.

Er poolvandet grgnt, og er
bund og vaegge slimede?

Alger i poolen.

* Bgrst manuelt algerne af bund og vaegge, og sug dem sa vidt mu-
ligt fuldsteendigt ud.

e Udfgr returskyl eller rensning af filter.

* Kontroller pH-veerdien og juster den ved hjeelp af pH-Plus eller
pH-Minus til mellem 7,0 og 7,4. Udfgr en chokkloring med Chlorifix
eller Chloryte Standard®.

* Gennemfgr alge-forebyggelse med Clarifyer® eller Clarifyer®
Jet.

e Lad cirkulationspumpen kgre i mindst 24 timer, indtil vandet
er klart igen.

* Hvis man gnsker en bedre fjernelse af turbiditet, kan man lseg-
ge flokkuleringsmiddelpatronen Superflock Plus i skimmeren.

Er poolvandet, som tidligere
var klart, blevet grant eller
brunt, efter at der er tilsat klor
eller aktivt oxygen?

Der er blevet anvendt jernholdigt
brgndvand eller der er sket korrosion
(forarsaget af en pH-veerdi, som er for
lav), hvilket medfgrer at der er jern-
ioner i vandet.

e Kontroller pH-veerdien og juster den ved hjzlp af pH-Plus eller pH-
Minus til en veerdi pd mellem 7,0 og 74.

e Udfgr en chokkloring med Chlorifix eller Chloryte Standard®.

* Hvis man gnsker at fjerne af jern-ionerne, kan man laegge flokkule-
ringsmiddelpatronen Superflock Plus i skimmeren.

e Lad cirkulationspumpen kgre i mindst 24 timer, indtil vandet
er klart igen.

* Hvis vandet efter fornyet returskylning endnu ikke er helt klart,
saettes der igen en Superflock Plus-patron i skimmeren.

Skinner poolvandet bla-me-
tallisk?
Farves haret gront?

Kobberioner i vandet, forarsaget af
korrosion eller anvendelse af kobber-
holdig algedreaeber.

* Forgg kortvarigt pH-veerdien til mellem 75 og 7,8.

¢ Hvis man gnsker at fjerne kobber-ionerne, kan man laegge flokkule-
ringsmiddelpatronen Superflock Plus i skimmeren.

¢ Lad cirkulationspumpen kgre i mindst 24 timer, indtil vandet er klart
igen.

* Hvis vandet efter returskylning ikke er helt klart, kan man
anvende endnu en Superflock Plus-patron.

¢ Reducer igen pH-veardien til mellem 7,0 og 7,4.

* Brug altid de kobber-fri algicider Clarifyer®/ Clarifyer® Jet fra
BAYROL.

Lugter poolvandet af klor, og
opstar der gjenirritation efter
brug af poolen?

Forurening med organiske stoffer
som fglge af klor-dosering, som er for
lav, og utilstreekkelig desinfektion af
vandet (sakaldte kloraminer).

e Kontroller pH-veerdien og juster den ved hjaelp af pH-Plus eller
pH-Minus til en veerdi pa mellem 7,0 og 74.

e Udfgr en chokkloring med Chlorifix eller Chloryte Standard®.

e Forgg tilfgrslen af friskt vand gennem laengere tids
returskylning og renggring af filteret.

* Hvis man gnsker en bedre fiernelse af turbiditet, kan man leeg-
ge flokkuleringsmiddelpatronen Superflock Plus i skimmeren.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Et passende produkt til ethvert problem. Fa den rigtige poolpleje hos eksperterne.

. Problemlgser . BAYROL-appen Pool Expert

Brug biocider sikkert. Laes altid maerkning og produktoplysninger for brug.

Hvis vandet ikke desinficeres
tilstreekkeligt, eller hvis den
regelmaessige vandpleje udseettes,
opstar det hyppigste vandproblem:
Uklarhed eller alger. | begge
tilfeelde hjeelper en chokkloring,
dvs. en hurtig forggelse af
klorveerdien. (Flere oplysninger
om chokkloring pa side 29)

Chlorifix

Klor-mikroperler til chokkloring ved
vandproblemer. @ger hurtigt og effektivt
indholdet af aktiv klor. Mindre stgv som
fglge af den specielle granulatform.

Chiorifix

Chloryte Standard

Chloryte Standard granulat

Effektiv Calcium Hypoklorid til chok - og
daglig kloring- uden cyanursyre

Chloryte®

-, Standardgranulat =

@nsker du at beregne hvor meget
vand der er i din pool? Har du
problemer med vandkvaliteten?
Leder du efter det rigtige produkt
til din pool?

Den gratis BAYROL app "Pool
Expert" giver dig mulighed for til
enhver tid og pa ethvert sted at
finde alle disse nyttige oplysninger
ved hjeelp af en smartphone eller
tablet-pc. Via forhandlersggningen
kan du ogsa finde den naermeste
BAYROL forhandler.

,,é

Vi BAYROL

il w

J

ANALYSE
meines Pools

Erhal m

App Store

POOLPARAMETER

{Grofte, Filterart)

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.

Den nye app indeholder blandt

andet folgende funktioner:

e Man kan indtaste de aktuelle
veerdier for vandet og
modtage forslag til hvilke
produkter og doseringer man
kan benytte for at foretage
justeringer

e Oprettelse af en "indkgbsliste"

e Svar og tips vedrgrende de
mest almindelige problemer
med vandplejen

e Det komplette BAYROL sorti-
ment som et online-katalog
med produktoplysninger

e Forhandlerliste med oplysnin-
ger om den naermeste BAYROL
forhandler

Scan koden med din smart-
phone eller tablet for at
downloade app'en.



For den perfekte dosis.

Vedligeholdelse af pools stiller hgje krav
til det automatiske doseringssystem.
Faktorer som svgmmeres belastning af vandet,

vandtemperatur, UV straling og andet har stor

indflydelse pa vandkvaliteten og kan under visse

omstaendigheder have ugnskede virkninger. | netop
sadanne tilfeelde er vores doseringssystemer

effektive. De garanterer sammen med de flydende
vand-plejeprodukter, at badningen er en ren

forngijelse.

Et overblik over vores malesystemer:

Funktionel klasse .

Pool Relax

Pool Relax sg@rger for automatisk maling og regulering af pH-vaerdi og
desinfektion. Takke vaere den hgje teknologiske standard sikres en problemfri
drift, og det szerligt kompakte design ggr, at den fungerer, selv om pladsen
er trang.

Luksusklasse ‘

PoolManager®/ PoolManager® PRO

Dette meget effektive malings-, kontrol- og doseringssystem
fungerer selvsteendigt og giver krystalklart poolvand. Med sine
mange tilslutningsmuligheder klarer den en raekke funktioner i
swimmingpoolen. PoolManager® kan for eksempel udvides, sa
den bliver til en central styreenhed for hele poolen, som kan
styres med din smartphone, tablet eller pc, selv nar man ikke er
hjemme.

I tilleeg til funktionerne i PoolManager® overtager PoolManager®
PRO ogsa malingen og kontrollen af den parameter, der er
vigtigst i de offentlige bade: den frie klor. Den sensor der
anvendes til dette formal benytter potentiostatisk maling.
Malingen af veerdien for frit klor i poolvandet sker seerligt
selektivt og preecist.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Arskalender

Den optimale poolpleje aret rundt. B rocicoicio O

Hvis man ikke har et automatisk doseringsanleeg og
rejser bort mere end otte dage, skal man sgrge for et
depot af virksomme stoffer til desinfektion og
forebyggelse af alger.

Anbefalet fremgangsmade for sandfiltre:

Foretag en grundig returskylning af sandfilteret,
juster pH-veerdien i vandet til mellem 7,0-7,4. Derefter
laegges en eller flere Chlorilong tabletter i skimmer,
flydedosering eller i poolens klorinator afhaengigt af
vandvolumen. Chlorilong er langsom oplgselig til
poolstgrrelse fra 20 m3 og op. Foretag samtidigt en
tilsaetning dobbelt maengde af Clarifyer for at undga
grgnne belaegninger.

En gang om 4ret, helst om foraret, skal poolen tsmmes ‘ Forarsrengaring

og renggres grundigt.

Selv hvis vandet ser helt perfekt ud, skal veegge, bund og
filtersand renses for snavs, kalk, algerester og
mikroorganismer. Kun pa denne made kan man sikre at
plejeprodukterne fungerer optimalt.

Anbefalet fremgangsmade for patronfiltre: Foretag en

Renggring bgr pabegyndes sa snart poolen er tgmt for
grundig rensning af filteret, juster pH-veerdien i

vand, saledes at belaegningerne ikke tgrrer ind. |
forbindelse med renggringen ma man ikke glemme filteret

vandet til mellem 7,0-7,4. Derefter laegges en eller
flere Chlorilong tabletter i skimmer, flydedosering
eller i poolens klorinator afhaengigt af vandvolumen.
Chlorilong er langsom oplgselig til poolstdrrelse fra
20 m3 og op. Foretag samtidigt en tilseetning dobbelt
maeengde af Clarifyer for at undga grgnne
beleegninger.

Praktisk:

Tildeek om muligt poolen med en presenning mens
du er bortrejst, men undga at slukke for den
automatiske cirkulation i poolen. Lad den kgre hver
dag (halvt sa lang tid som normalt). Selv om vandet
ser helt rent ud, efter at du er vendt tilbage fra ferie,
skal du skylle eller vaske filteret grundigt.

(se egnede produkter pa side 18).

Ved middelhardt eller hardt vand (mere om vandets
hardhed pa side 30) skal man pafylde Calcinex® sammen

med vandet. Calcinex® forhindrer ved pH-stigning i vandet
at kalken seetter sig pa poolens vaegge og bund. Saledes
undgas ru poolvaegge og forkalket filtersand.

Overvintring .

Naesten alle poolfabrikanter anbefaler, at man lader
| udendgrs pools vaere fyldt med vand vinteren over.

Fordele:

® Vandet i poolen modvirker trykket fra den
omgivende jord (indtrykning af bassinveeggene) og
ved hgj grundvandsstand om foraret undgés det at
bassinet "flyder" opad.

® Desuden udseettes det fyldte bassin i mindre grad
for vind og vejr, og det beskadiges ikke sa nemt af
genstande, der falder ned i det.

Man kan opna yderligere fordele ved at tilszette

Chokkloring saerlige overvintringsmidler sdsom Puripool® eller

Puripool® Super (skummer ikke): Aflejringer af kalk

eller dannelse af algevaekst forhindres saledes fra

starten, hvilket ggr forarsrenggring meget lettere.

Bemaerk i forbindelse med overvintring:

1. Juster pH-veerdien til (70 - 7,4).

2. Foretag chokkloring med kontinuerlig cirkulation,
sa eksisterende urenheder ikke far lov til at "over-
vintre".

3. | forbindelse med nedlukningen saenkes vandstan-
den til under dyserne.

4. Kom passende meaengder af Puripool® eller
Puripool® Superi bassinet.

5. Yderrgrene tgmmes.

6. Placer en is-buffer som f.eks. tree- eller
flamingostykker, der kan kompensere for isens
tryk.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.
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Tips til poolplejen

Den rigtige pleje i rette tid. Nyttige tips til din pool.

. Chokkloring . Poolvand brugt til vanding

Ved udskiftning af bassinvandet om
foraret eller under den regelmaessige
returskylning af filteret skal det
overskydende vand ikke ngdvendigvis
heeldes i kloakken. Dette poolvand kan
for eksempel anvendes til vanding af
1. pH-veerdien justeres til mellem 7,0 og 7,4. haven. Vandet kan "oplagres" i en
cisterne, hvor kloren efter nogle timer
nedbrydes til et niveau pa under 0,3
mg/l, sa vandet egner sig til brug i
haven. Hvis vandet anvendes direkte

Chokkloring er en metode der i tilfeelde af problemer, hurtigt ggr vandet
krystalklart igen. Denne metode bestar i en hurtig ggning af klor-vaerdien,
som fjerner alle bakterier, potentielt sygdomsfremkaldende stoffer samt
turbiditet.

Fremgangsmade:

2. grgnne mikroorganismer bgrstes manuelt af veegge og bund, og suges om
muligt ud.

3. Sandfilter returskylles grundigt (ca. 5 minutter).

4. Med kontinuerlig cirkulation gennemfgres chokkloring med en Chloryte fra poolen, skal klorindholdet altid
gjeblikkeligt). Overhold anvisningerne pa meaerkaterne. lukkes ud. Hvis veerdien ligger under
pH-regulering
0,3 mg/l, kan vandet anvendes med det

5. Placer en Superflock Plus-flokkuleringsmiddel-patron i skimmeren og filtrer

® pH-vaerdien er grundlaget for alle efterfglgende trin i plejen. ® Hvis pH-veerdien ligger uden for det korrekte omrade uafbrudt de naeste 24 timer. samme.
® Effekten af de andre plejeprodukter optimeres og forlzenges. (70 - 7,4). . . . .
6. Returskyl sandfiltret igen. Hvis der benyttes aktiv oxygen til pleje
- - af poolen méa vandet ogsé fgrst bruges
9 Desinfektion 7. Den naeste dag tilfgres Clarifyer® eller Clarifyer® Jet (250 ml pr. 10 m3). til vanding af planter, nar det
® Hygiejnisk rent vand. ® Desinfektion som varer hele badeszasonen. virksomme stof er blevet nedbrudt.
® Mulige sygdomsfremkaldende stoffer gdelaegges. * | tilfeelde af problemer (alger, turbiditet, glatte

: h 24 timer efter chokkloring males med Pooltester eller Quicktest: Indholdet af aktiv oxygen skal veere sa
beleegninger) foretages chokkloring.

Hvis indholdet af frit klor er under 1,5 mg/l, skal chokkloringen gentages. Et lavt at det ikke kan méles med
e Forebyggelse af granne mikroorganisme klor-niveau pa op til 3,0 mg/l forarsager efter vores erfaring ingen problemer, testeren.
® grgnne mikroorganismer er den perfekte grobund for bakterier og ® Foretages regelmaessigt for at undga algeveekst, iseer dvs. at poolen kan bruges igen nar klorniveauet er under 3,0 mg/l. Ved et
svampe. i nar det er varmt og solen skinner, eftersom disse klor-niveau pa over 3,0 mg/l, skal du ubetinget vente indtil klor-niveauet er

* Glatte algebelaegninger kan fgre til ulykker. forhold fremmer algernes veekst. faldet

Flokkulering og klaringsmiddel

* De fineste flydende partikler kan ikke bortfiltreres og ggr poolen ~
grumset.

® Flokkuleringsmidler fra BAYROL binder partiklerne til stgrre fnug,
som bliver haengende i filteret.

Regelmaessigt under hele badesasonen.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.
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Nyttige tips til din pool.

En vigtig parameter for korrekt pleje af vandet er dets hardhed.
Maleenheden for vandets hardhed er i Tyskland den tyske
hardhedsgrad (dH). Vandets hardhed varierer fra region til region.
Du kan fa oplysninger om dette hos dit lokale vandveerk.

Blgdt vand med en pH-vaerdi pa under 7,0 ligger i det

sure omrade, og kan fgre til korrosion af metal og andre
installationsdele. Hardt vand med en pH-veerdi pa over 7,0 er
alkalisk. Hvis vandets hardhed er over 14° dH og pH-veerdien er
over 7,6 kan det medfgre kalkaflejringer. For at undgé dette, skal
du til komme Calcinex® i poolvandet, i overensstemmelse med
anvisningerne pa etiketten.

‘ Brendvand som pafyldningsvand

Brgndvand har ofte et hgjere jernindhold, og derfor kan det hurtigt
blive gr@nt, brunt eller uklart efter tilsaetning klor eller aktivt
oxygen. Hvis din pool er udstyret med et sandfilter, kan du fjerne
jernet fuldsteendigt fra vandet ved hjealp

Superflock Plus. Vandet bliver blat
og krystalklart igen.

‘ Vandets hardhed . Pleje af sandfilter og returskylning

En effektiv desinfektion af vandet og fjernelse
af uklarhed gennem flokkulering forudseetter at
sandfilteranleegget fungerer korrekt.

For at fjerne ophobet snavs i sandfiltret, bgr du

udfgre returskylning mindst én gang om ugen. | den
forbindelse vendes vandets strgmningsretning, sa
sandet i filteret hvirvles op og materiale der har samlet
sig i filterlejet fjernes. Det vand der skylles retur bgr
erstattes med friskt vand.

Men hvis gennemstrgmningshastigheden ved
returskylning ikke er tilstraeekkeligt hgj pa grund af et
svagt filtersystem, kan det fgre til kontaminering af
sandfilteret. Dette vil uundgaeligt fgre til vandproblemer.
For at modvirke dette kan man desinficere sandfiltret
intensivt med 1 x Varitab table. Vi anbefaler at udskifte
filtersand til Filterglas for bedre filtrering og nemmere
returskylning - spgrg din forhandler.

Hvis vandet er for hardt, kan det trods regelmaessig
returskylning forarsage kalkaflejringer, der i ekstreme
tilfeelde blokerer filtermaterialet og reducerer
filtreringens effekt voldsomt. For at forebygge dette bgr
du 3 til 4 gange om aret udfgre afkalkning og rensning af
filtret med Decalcit Filter.

Vi anbefaler at udskifte sand i
filteret hvert andet eller tredje
ar eller at skifte til filterglas som
aldrig skal udskiftes.

. Korrekt handtering af BAYROL produkter

Husk, at BAYROL produkter til poolpleje er meget koncentrerede og derfor kreever passende forholdsregler. Brug kun disse produkter
til det angivne formal og lees alle instruktioner pa etiketterne omhyggeligt fgr brug.

e Opbevar kemikalierne tzet tillukket pa et kgligt og tgrt sted
med god ventilering. Beskyttes mod direkte sollys.

* Ma ikke opbevares sammen med fgdevarer, svagt setsende
stoffer og braendbare materialer sasom oplgsningsmidler,
olier, farvestoffer eller affald.

e M3 ikke blandes med andre kemikalier.

e Bland aldrig forskellige klorprodukter med hinanden eller med
andre kemikalier, hverken i fast form eller i koncentreret
oplgsning.

e Undga kontakt med huden og gjnene.

¢ Spildte kemikalier skal tgrres op. Sma maengder kan skylles
bort med rigeligt vand, ved stgrre maengder skal man kontakte
en poolspecialist eller BAYROL.

e Hvis man far det i gjnene, skal de skylles grundigt med vand,
hvorefter man skal sgge leege. Medbring produktets
emballage med etiket.

e Man ma ikke lade det koncentrerede produkt sidde pa hud, tgj
eller ikke-syrefaste materialer i la&engere tid, det skal straks
skylles bort med rigelige meengder af vand.

e Opbevar alle kemikalier pa et sted, hvor de er utilgeengelige
for bgrn og uvedkommende.

Brug biocider sikkert. Laes altid meerkning og produktoplysninger fer brug.

Du kan finde detaljerede oplysninger pa www.bayrol.de.



