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COOL

Sådan fungerer so lvarme anlægget.

Ved brug af d in pool pumpe, b l iver vandet 
automatisk pumpet igennem solvarme 
anlægget . Vandet b l iver opvarmet af so len, 
når l?ber igennem sol fanger an lægget. 
Det opvarmede vand l ber ti lbage I poolen
 gennem returslangerne. Du kan herefter 
nyde d in opvarmede pool uden ekstra 
omkostn inger.

Ø

Ydelse

Designet af solfangerne er så god, 
at den nå det meste af varmeområdet, 

længste opvarmningstid og bedste 

opvarmning.

Da solfangeren af lavet af PE 

materiale, vil den ikke ruste, 

blive porøs eller ødelagt

B E M Æ RK

Når du vælger din solfanger, skal du kende din pool og dit filtrerings system godt. 

Hvis du bruger en pumpe der er stærre end 0,5 HP, skal du bruge et bypass

(flow fordeler) sæt (ikke inkluderet) for at styre gennemstrømning og ellers 

vil det påvirke produktets levetid.

Installation og vejlednings manual 
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LÆ S V E NLIGS T DE NNE M A NUA L OM HY GGE LIGT. 
Dit udby tte af solopvarm et pool og din produk t garanti er afhængig
 af, hvordan du ins tallerer solfanger anlægget.

VIGIGT

LAS HELE MANUALEN INDEN DU BEGYNDER.

Hvor godt virker et solvarme anlæg.
Et solvarme anlæg af korrekt størrelse og installation vil hæve pool temperaturen op til 30 grader i 
løbet af sommer sæsonen. Du skal kun lade vandet cirkulerer gennem solvarme anlægget, når solen 
skinner. Når det er overskyet og regnvejr, vil solvarme anlægget ikke virke optimalt (og du vil nok
alligevel ikke bruge poolen på dette tidspunkt alligevel), men temperaturen i poolen vil stige igen , 
efter et par dage med solskin.

Hvor kan jeg monterer solvarme anlægg et
Alle steder, hvor der vil være mindst 6 timers fuld sol om dagen. Jo længere solvarme anlægget er i
fuld sol, jo bedre vil det virke. 
Hvis du placerer solvarme anlægget med en vinkel (som på et tag eller stativ) skal solfangerne vend e 
30 grader og direkte mod syd. Dette gælder både på tag eller bygget stativ.

Hvad skal det yderligere bruges, for at installerer solvarme anlægget på taget
Du skal tilkøbe yderligere installations komponenter for at installerer anlægget. Du kan tilkøbe 
Bypass Kit og tag monterings sæt.

ADVARSELADVARSEL

Hvis anlægget monteres på et stativ på jorden, 
skal stativet placeres, så det ikke giver adgang
 til at børn kan komme i poolen fra det.

M ONTE RINGS S Æ T

Nr. B esk r ivelse A ntal

 O-ring

Silikone lubricant

1-1/2 SS metalringe

1-3/4 SS metalringe

lille v inkel rør

s tor t v inkel rør 
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( )not included

( )not included

1. Fjerne den røde beskyttelses 
    ende
2. Sæt o-ringen på male end
   (wipe the silicon lubricant)
3. Indsæt the male end into
    the female end (vær op
     mærksom på, at det skal 
    passe ind i slot)
4. turn the main pipe, and fix it

ANLÆGS OVERSIGT
Hvis din pumpe er mindre end 0,5 HP, se venligst tegning nedenfor, for installation.

ANLÆGS OVERSIGT
Hvis din pumpe er sørre end o,5HP,skal du bruge en omformer(ikke inkuderet )ti l 
shunt the flow
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ANLÆGS OVERSIGT
Er din pumpe større end 0,5 HP, se venligst tegning nedenfor, for følgende forbindelses vej.

ANLÆGS OVERSIGT
Installation af 3 paneler med pumpe på 0,5 HP eller mindre end 0,5 HP.
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Brug
1. Solfangerne skal føles kølige, når solen skinner på dem og vandet løber igennem. Dette betyder, 
at varmen overføres til vandet.
2. Vandet der returnere til poolen være nogle få grader varmere (2-3 C) end selve vandet i poolen. 
Dette er den mest effektive måde at opvarme en stor mængde vand på, som i en pool. Bliv ved med 
at lade vandet cirkulere. Dette vil hæve temperaturen af vandet, hver gang det passerer.
3. Cirkuler vandet igennem solfangerne i mindst 6 timer pr. dag, når solen skinner.  Hvis du lader 
vandet cirkulere om natten eller når det er overskyet eller på kølige dage, vil du afkøle din pool i 
stedet for at opvarme den. Hvis du har brug for, at din pool pumpe skal køre om natten, skal du lad e 
vandet flyde direkte tilbage i poolen fra pumpen og ikke igennem solvarme anlægget.

Vinter forberedelse.
DIN SOLVARME ANLÆG SKAL VÆRE TAPPET FOR VAND INDEN VINTEREN. FROSTSKADER 
DÆKKES IKKE UNDER GARANTIEN. DU SKAL TØMME SOLFANGERNE PÅ SAMME MÅDE SOM 
RESTEN AF DIT POOL UDSTYR.
Fjern vaccum overtryks ventilen på solvarme anlægget. Fjern det gummi hætten i bunden og sikre dit 
at ALT vandet er ude af systemet. Udskift slut muffer og pust trykluft i modsat retning af det norm ale 
vand flow. Dette er den mest effektive måde af tømme systemet på. Du kan fortsat lade anlægget 
være monteret (så længe det er fuldstændig tømt for vand) og det vil kunne modstå selv den 
hårdeste vinter. Du kan selvfølgelig også opbevare solvarme anlægget indendørs, på et tørt og 
varmt sted, hvis du ønsker  det.

REPARATION AF SOLFANGER
HVIS EN SOLFANGER UDVIKLER EN DEFEKT
Solfangerne er garanteret mod defekter i materialet og samlinger.
Hvis der kommer en lækage af en eller anden grund, skal du bruge reparations metoden, som vist. 
Solfangerne er ikke garanteret mod frost skader af nogen art.
SOLFANGER REPARATION
Denne metode gør det muligt på en nem og permanent måde, at reparerer en solfanger på stedet, 
ved at isolerer hoved vandtilførslen. Med henvisning til tegningen til højre, skal du lokaliserer d et 
rør, der skal isoleres. Slut rør er vist for at gøre det tydeligt. Brug en skarp hobbykniv og skær ca. 3 
cm rør fra siderør. Skrue en #10 skrue (helst rustfr i stål) ind i hullet på det afskårne rør. Skrue n skal 
være 1,25-1,75 cm lang.

PAS på ikke at overspænde skrue. Hvis skruen falder ud eller der er lækage, så benyt en større 
skrue. Reparationene vil ikke påvirke garantien, hvis den er korrekt udført. Med den rette pleje og
vinterlukning vil du have dine solfangere i mange år.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE


