
  



Vilpra Wood (WBR)  
Vilpra Wood er et træopvarmet BRÆNDEOVN, der forbindes til 

vildmarksbade udefra. En skorsten på 900 mm og en hat, der 

effektivt fjerner eventuelle gnister, fås separat. Behovet varierer 

afhængigt af, hvor brændeovnen er placeret. 

  

Træfyret brændeovn 
Dette er en brændeovn specielt bygget og designet til bad rush. 

Vand cirkulerer af sig selv i henhold til naturens love (varmt vand 

stiger op og danner et vakuum, der absorberer vand nedefra). 

Derfor kræves der ingen cirkulationspumpe eller elektricitet. Som 

følge heraf er det muligt at opvarme vandet. Dette har den store 

fordel at frigive mere siddeplads i Vildmarksbadet og dermed vælge 

en mindre model end traditionelt. 

  

Brændeovnens ydre skal er lavet af spejl i rustfrit stål. Ovnen er også lavet af rustfrit stål materiale. Ariana og 

lugerne er lavet af specielt jern. Brændeovnen skal tømmes helt for vand gennem afløbsrøret efter hver brug. 

  

Varmen fra ilden overføres effektivt til vandet på grund af den unikke struktur, hvilket gør hele varmedelen til en 

varmeoverførende overflade. Den termiske effekt er omkring 15 kW. 

 

  

For at opnå en tilstrækkelig god vandcirkulation skal brændeovnen placeres mindst 15 cm lavere end den base, 
hvorpå Vildmarksbadet står. Dette kræver overholdelse af følgende retningslinjer. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

WBRCHS   

CHDW 

15 cm   



 

INSTALLATION AF BRÆNDEOVN 

ADVARSEL! Læs den sidste side, før installationen starter. 
Installation 

Vilpra Wood er forbundet til Vildmarksbadet med specielle stik inkluderet i den komplette boblebadspakke. Stik er 

ikke inkluderet i brændeovnen, hvis du kun køber varmelegeme, men kan bestilles som tilbehør. Disse er 50 mm 

PVC-rør, 2 fleksible gummirør inkl. Klemmer, 1 passerer gennem væggen og 1 stykke 90 ° bøjet gennem bunden. Se 

billederne på den forrige side. 

  

1. Brændeovnen skal placeres på en flad overflade, helst lavet af træ, mursten eller cement. Brændeovnen er 

installeret mindst 15 cm lavere end tønden, så det øverste rør stiger til toppen af tønden. Dette er vigtigt, for 

vandet cirkulerer godt. 

2. Til øvre pass-through (udledning) bores et 60 mm hul i væggen i kogetønden, 190 mm opad fra bunden. På 

den modsatte side af bunden laves et lignende hul i vandet, der kommer ind i brændeovnen.  

3. Skru den skrående pass-through på væggen og bøje til bunden. 

Sorte gummirør er forbundet til brændeovnen og rørene. Hvis rørene smøres ned lidt madolie, er det lettere at 

forbinde dem. Stram med de medfølgende rørklemmer. 

 

Skorstensholder skrues på afstandsstykket. Installer derefter pipen. Sømmen af tønden skal 

pege baglæns. Se også den sidste side. 

  

Handling ‐ Vilpra Wood fungerer som et konventionelt træ varmer. Ovnhuset er 43 cm langt og 

35 cm i diameter. Den bedste ydeevne på nås ved at bruge tørt træ (vandindhold mindre end 

15%), som er 40-42 cm langt og halon i til små dele. En fyldning vil derefter brænde i ca. 2030 

minutter. Brug aldrig fugtigt træ, da dette vil reducere effektiviteten betydeligt og kan forårsage store lag på 

brændeovnens varmeledende overflade. Undgå også at bruge asp træ til at overvåge træk- og varmeudgangen ved 

at justere den nederste trædør og ilttilførsel ved at justere risten i varmedøren. Ved hurtig opvarmning bør dette 

åbnes til maksimum og lukkes, når temperaturen ønskes opretholdt, dvs. når den korrekte temperatur er nået. Se 

også sidste side.  

  

Struktur Brændeovnens struktur er lavet, så den skal vippes lidt fremad, som den står på en robust og lige overflade. 

Sæt aldrig brændeovnen direkte på sandet eller en blød overflade, da dette kan få en luftlomme til at trænge ind i 

brændeovnen for at hindre vandcirkulation og forårsage skade på brændeovnen.  

Hvis der er installeret en pumpe (f.eks. en pool pumpe) i brændeovnen, skal ”sugesiden” være udstyret med en 

justerbar hane, der dør det muligt at justere vandtrykket og strømmen. For meget flow kan beskadige 

brændeovnen. Juster hanen, så temperaturen på det varme vand forbliver omkring 60-70 grader ved opvarmning.  

   

Kendetegnende   

• Kamina shell spjæld i rustfrit stål spjæld 

• Rammen, risten og lugerne er lavet af stål 

• Stik til boblebad 

• Stort ildsted 

                  

Størrelse 

• Dimensioner 43 cm (Højde) x 56 cm (Længde) x 41 cm (Bredde)   

• Vægt: 20 kg   

• Brændkammer: 43 x 35 x 23 cm   

• Varmeleder overflade: 0,85 m²  

  



Opvarmning Den termiske effekt varierer afhængigt af træets kvalitet og hvor ofte ovnen er fyldt. Vilpra Wood har 

en omtrentlig termisk effekt på 15 kW. 

  

Hot Tub skabelon     Mængden af vand  Temperatur Omtrentlig opvarmningstid til 37 °C  

HT150                         1200 L  10 °C cirka 3 timer  
 

VINTERBRUG   Hvis der er risiko for frysning, skal ovnen tømmes for vand efter brug. Den naturlige cirkulation af 

vand slutter, når træerne er brændt ud. Åbn brændeovnens udladningsrygsæk/ventil helt, fordi den lille mængde 

vand, der er tilbage i brændeovnen, nemt kan fryse og få den til at gå i stykker. Hvis du ønsker at forlade badevandet 

i tønder (for en kort tid) der er en parentes (se billedet nedenfor) og den vedhæftede fil, der hører til det, samt et 

bånd, der kan hønges over kanten af Vildmarksbadet. Nedenfor kan du læse mere om dette. Når brændeovnen ikke 

anvendes, og hvis der er strøm til rådighed, kan frysningsskader også forhindres ved at installere et frostsur i ovnen. 

Området og de øverste forbindelsesrør skal også isoleres.  

  
  
Tips! Brændeovnen har et stort udvendigt overfladeareal, der er i direkte kontakt med udeluften, og det er også godt at isolere det 

på ydersiden med eksemplevis bøjbare Isoleringsplader eller ved at placere den i en kasse. På denne måde kan varmetiden 
reduceres betydeligt.  
  

Advarsel!  

• Hvide ”vandblandingsrør” skal være til stede, når brændeovnen anvendes.  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

WBRUP   

WBRUP 

WBRD   
              

  

 Nederste tilslutningsrør 50 mm til tømning inkl. spædebånd og 

skydeventil. Passer til f.eks. Vilpra brændeovn       

Tilbehør   



• Læg ikke fingre eller tæer i ”vandblandingsrøret”  

• Ovnen må ikke anvendes, før vandstanden overstiger toprøret.  

• Gør det til en vane altid at tømme brændeovnen, når det ikke er i brug. Dette er især vigtigt, når 

temperaturen falder til under nul grader. Hvis brændeovnen løftes fra forkanten, vil det sidste vand også 

strømme ud af brændeovnen.  

• Når du bruger havvand, skal du skylle brændeovnen med rent vand efter brug.  

• Det samme gælder for vand tilsat klar eller andre kemikalier.  

INSTALLER KORREKT Ellers ser brændeovnen måske sådan ud efter en kort tid. Hvis brændeovnen er placeret på 

samme niveau som Vildmarksbadet fører det til, at denne vandcirkulation ikke fungerer, og brændeovnen er blevet 

ødelagt. Yderligere oplysninger finder du på side 2. Bemærk! Billederne viser en ældre model, men med den 

samme funktion.  

  

  



 

  
Bemærk! Træktilstanden helt åben som vist i billede 4, giver et bedre træk, men samtidig en højere 

røggastemperatur. Fjern askeskuffe når ovnen er i brug, se billede 9.  

  

  

  



 
    

    

    

  

  



BRUG TØRT BRÆNDE!  
  

Vilpra varmelegeme er optimeret til at give god energi totes, når tørt bruges som brændstof. Dette fører 

også til lavt træforbrug. Brændeovnen kan ikke sammenlignes med varmeapparater med højt fokus uden at 

tage hensyn til udnyttelsesgraden. For at Vilpra varmelegeme ville fungere godt kræves, at træet skal være 

tørt. Dette er også nævnt i instruktionerne. Dette afspejles også i instruktionerne til brændeovnen. Træ rig 

på fugt forårsager dårlig drimplement og brænder dårligt. Fugt kan også begynde at strømme ud ved 

ovnens forkant. Selv en opvarmning med et træ som kan forårsage lag på ovnens indre overflade, hvilket 

igen får opvarmningstiden til at stige. Hvis overfladen ikke rengøres, vil aflejringen øge og reducere 

effektiviteten og forlænge opvarmningstiden betydeligt. Billederne nedenfor viser, hvordan det kan 

begynde at se ud.  
  

Eksempler på lagdeling forårsaget af vådt brænde. Dette kan nemt forlænge opvarmningstiden to gange 

eller endnu mere.   
  

  

                  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  



  

  
  

Vilpra Wood  (WBR)  
Vilpra Wood er brændt med brænde og forbundet til et boblebad på 

ydersiden. Til ovnen er der skorstensrør 1000 mm og top for effektiv 

fjernelse af gnister separat. Behovene varierer afhængigt af brandstedet.  

  

Træfyret brændeovn 

  

Dette er en præcisionsbygget brændeovn, der er specielt designet til 

boblebade. Vandet cirkulerer selv gennem ”termofonprincippet” (varmt 

vand stiger opad, hvilket skaber en undertrykkelse, der suger vand 

nedefra). Det eliminerer behovet for en cirkulationspumpe eller elektricitet 

og gør det muligt at opvarme vandet i et boblebad med en komfurplaceret 

på ydersiden. En stor fordel er, at det giver mere plads i badet, hvilket igen 

gør det muligt at vælge en mindre model.  

  

  

Det ydre komfurhus er lavet af rustfritstålplade. Varmedelen er også lavet af rustfrit stål. Rammen, rusten og lugerne 

i specialstål. Ovnen skal være helt drænet for vand efter hver brug via afløbshullet.   

  

Varmen fra ilden overføres effektivt til vandet gennem en unik og sofistikeret konstruktion, der forvandler hele 

varmedelen til en varmeoverførselsoverflade. Varmeudgangen er ca. 15 kW.  

 

  

  

  

WBRCHS   

CHDW 

15 cm   



For at opnå tilstrækkelig og god vandcirkulation skal ovnen placeres mindst 15 cm lavere end den overflade, hvorpå 
Vildmarksbadet står. Dette gælder, forudsat at følgende målinger er opfyldt:.   

  

  

INSTALLATION AF BRÆNDEOVN  

Installation - Advarsel! Læs sidste side før installation.  
Vilpra Wood er forbundet til et spabad med specielt tilpassede forbindelsesdele inkluderet i den komplette 

boblebadspakke. De er ikke inkluderet, når du køber ovnen alene, men kan bestilles som tilbehør og består af 50 

mm PVC-rør, forbindelsesdele inkl. klemmer, 1 vægindtrængning, 1 stk. 90° til bunden. Se billeder på den forrige 

side.  

1. Brændeovnen er placeret på en flad overflade lavet af træ, mursten eller cement. Ovnen skal placeres mindst 15 

cm lavere end spabadet, så overrøret har en opadgående tonehøjde. Dette er vigtigt for.  

2. Til det øverste forbindelsesrør (udløb) bores et 60 mm hul ind i siden af Vildmarksbadet, 190 mm op fra 
overfladen. I bunden af den modsatte side laves et lignende hul til indløbet vand til ovnen. Se politikoversigt på 
forrige side. NB! For en boblebadspakke er stk. 2 allerede.  

3. Den skrå penetration skrues til siden, og den vinkles til bunden.   

4. De sorte gummirør er forbundet til brændeovnen og rørene. Hvis rørene smøres med lidt madolie, er det lettere 

at forbinde dem. Klemme med påsatte slangeklemmer.  

  

Røgrørsholder Skrue i mellemstykket. Derefter installeres røgrøret på plads. NB! Vend tud af 

røret baglæns. Se billeder på den sidste side.  

  

Funktion   

Vilpra Wood fungerer som en konventionel brændeovn. Varmedelen er 43 cm lang og 

35 cm i cut-through. Den bedste effekt opnås ved at bruge  

træ (mindre end 15% fugt), 40-42 cm langt og opdelt i mindre dele. En fyldning brænder 

derefter tog det omkring2030 minutter. Brug aldrig surt træ, da det i væsentlig grad forringer strømmen og kan 

forårsage tunge belægninger på ovnens varmeoversendende overflade. Undgå også al ved. Kontrol af træk og 

varmeudgangen sker ved at regulere den nederste træk og åbningen af lufttilførslen gennem varmedøren. Ved 

hurtig opvarmning skal den åbnes til det maksimale og lukkes for kun at holde temperaturen, når vandet har nået 

den korrekte temperatur. Se også den sidste side. 

Konstruktion  

Ovnens konstruktion er designet således, at den skal vippe lidt nedad ved forkanten, som den står på en stabil og 

flad overflade. Placer den aldrig i sand eller på en blød overflade, da det forårsager luftlomme, der forhindrer 

cirkulation og beskadiger ovnen.  

 Hvis ovnen er installeret med en pumpe (f.eks. til swimmingpool), skal forbindelsen være udstyret med en justerbar 

hane på "sugesiden", der gør det muligt at styre vandgennemstrømningen og trykket. For stor strømning og tryk kan 

beskadige ovnen. Indstil hanen, så det varme vand ud af ovnen, når brændingen forbliver mellem 60-70 grader.    

  

Karakteristisk   

• Brændeovn i rustfrit stål   

• Ramme, rust og luger i specialstål   

• Dele til hot tub-tilslutning  

• Stor branddel  

  

Specifikation   

• Mål: 43 cm x 56 cm x 41 cm  

• (bredde)   

• Vægt: 20 kg   

• Pejs: 43 x 35 x 23 cm   



• Varmeveksler overflade: 0,85 m²  

  

Opvarmning   

Varmeproduktionen varierer afhængigt af træets kvalitet, og hvor ofte det genopfyldes. Den omtrentlige 

varmeeffekt for Vilpra Wood er 15 kW.   

  

    

Model   Mængden af vand   Starttemperatur   Omtrentlig opvarmningstid til 35 °C   

HT150   1200 L   10 °C   ca. 3 timer   

    

  
VINTERBRUG  
Hvis der er risiko for frysning, skal ovnen tømmes for vand efter brug. Selvcirkulationen stopper, når træet brænder 

ud, og den lille mængde vand, der er indeholdt i ovnen, kan nemt fryse og få det til at gå i stykker. For at holde 

vandet i tønden (i kort tid) er der en gummiprop med tilhørende fastgørelse og stropper til at hænge over kanten af 

tønden. Se billederne nedenfor. Hvis der er elektricitet til rådighed, kan der også installeres en frysermonitor inde i 

pejsens varmedel for at undgå frysningsskader, når den ikke er i brug. Lavere og øvre tilslutningsrør skal derefter 

også isoleres.  

   

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

WBRUP 

WBRUP   

WBRD   Sænke   anslutningsrør   50   mm   for   tømning   inkl.   kran   

og   Klemmer.   pas   f.eks.   Vilpra   vedkamin. 

Tillbehør   



TIPS! Brændeovnen har en stor udvendig overflade, der er i direkte kontakt med luften, og det er også godt at 

isolere ydersiden med f.eks. "fleksibelt isoleringsmateriale" eller lægge det i en kasse.  Opvarmningstiden om 

vinteren kan derefter forkortes betydeligt.  

  

ADVARSEL!  

• De hvide "distributørrør" skal være på plads, når du bruger ovnen.   

• Læg ikke fingre eller tæer i "distributørrøret".   

• Ovnen må ikke anvendes, før vandstanden overstiger toprøret.   Tøm altid ovnen med vand, når den  

ikke er i brug.   

• Dette er især vigtigt, hvis temperaturen går under nul grader. Om komfuret   

• på forkant, vil det allersidste også flyde ud.  

• Hvis der anvendes havvand, skylles ovnen med ferskvand efter brug!   

• Det samme gælder for kloreret vand eller tilsvarende, når der anvendes kemikalier.  

• Du må ikke dræne vand fra spabadet og komfuret, før alt er brændt ud, og gløderne er gået ud  

TILST'EN ER KORREKT eller ovnen kan begynde at se sådan ud. Her er den blevet placeret i samme højde som 
tønden, hvilket har resulteret i, at vandcirkulationen ikke fungerer, og ovnen er blevet ødelagt..  

 Yderligere oplysninger finder du på side 5.. OBS! Billederne viser en ældre model, men med samme funktion 

  

 

Har du brug for hjælp så kontakt Poolworld.dk 

 

 



 

  
OBS! Helt åben trækkrafttilstand som vist i figur 4 giver endnu bedre træk, men samtidig højere 

røggastemperaturer. Slet det trækkes helt, når ovnen er i brug, se billede 9.  

  

  

  

  

  

BRÆND RIGTIGT     



  

For at få den hurtigste opvarmning af badetemperaturen er det 

vigtigt at følge følgende grundlæggende regler..   
  
  

1. Brug tørt træ, helst under 10% fugtindhold, 

opdelt i mindre dele. Højt vandindhold forringer 

effekten betydeligt, da det forårsager 

belægninger på ovnens 

 

varmeoverførselsoverflade. Undgå også træ og 

 især fugtige. Vådt træ kan også føre til udvikling 

af vanddamp, der i nogle tilfælde fejlagtigt kan tages for 

lækage i ovnen.  Efter rengøring med tung 

affedtningsmiddel.  
  

1. Det anvendte træ er opdelt i mindre stykker, helst 40-

42 cm lange for at dække den varmebærende 

overflade.  
  

2. Åbn træk i varmedøren til maks. Og fjern det nederste træk helt, når ovnen er i brug. Begynd at 

brænde med maksimalt ½ fyldning brænde for at få god 

og effektiv forbrænding fra starten.  
  

3. Fyld træ hvert 20.-30. minut.  
  

4. Bemærk, hvordan rusten er placeret, så den ikke vender 

den forkerte vej. Det giver mindre askeplads og påvirker 

træk.   
  
  

Hvis dette er påfyldt, skal varmehastigheden være omkring 12° 

per time for 1000 liter vand. I tilfælde af misbrug   

 

Kan varmetiden forlænges med flere timer.   
  
  



PS! Det er også muligt at øge træk ved at åbne fanerne på komfurrørholderen. Se instruktioner, sidste side.    
  
  

TIPS! Brændeovnen har en stor udvendig overflade, der er i direkte kontakt med luften, og det er også godt 

at isolere ydersiden med f.eks. "bøjeligt isoleringsmateriale" eller placere det i en  

æske. Opvarmningstiden om vinteren kan derefter forkortes  betydeligt.    

    

    

  
  
  

BRUG TØRT BRÆNDE!   
  
Vilpra komfur er optimeret til at give en god energi udveksling, når tørt træ bruges som brændstof. Det bør 

også give lidt træforbrug. Ovnen kan ikke sammenlignes med brændeovne, hvor der er fokus på stor effekt 

uden at tage højde for effektiviteten. For at Vilpra brændeovnen skal fungere godt, skal træet være tørt. 

Dette er også nævnt i instruktionen. Træ, der indeholder meget fugt, forårsager dårligt træk og 

forbrænding. Fugt kan også begynde at strømme ind i ovnens forkant.   
  

Allerede en enkelt opvarmning med sådant træ kan give en belægning på den indre overflade, der 

forlænger opvarmningstiden. Hvis overfladen ikke rengøres, øges belægningen, hvilket yderligere svækker 

effekten og forlænger opvarmningstiden betydeligt. Billederne viser, hvordan det kan begynde at se ud.   
  
  

Eksempler på belægninger forårsaget af syretræ. Det kan nemt forlænge opvarmningstiden med dobbelt og 
endnu længere.  
  

  

                  
  

  

  



  
  

  

  


