
 

Installation af HT100 – 

Koldtvandtønde 

 
Vær især forsigtig med følgende: 

1. Alle trædele skal opbevares i et tørt rum 24 timer inden samling og være tørre under samlingen.  

Monter aldrig i regn eller høj luftfugtighed. 

Ved montering skal den midterste del af stavnen røre ydersiden af linjen, som er mærket i bunden Stavsamlinger skal være 

tæt på hinanden. Markerings Linjen kommer så til at ligge lidt uden for stavens yderkant 

 
 

Billedet viser dele. Bemærk! Stiger er tilbehør.  Start med at skrue støttebenene til bunden 

undersiden, skruehuller er klar til at blive markeret. 
 

 

 
 

  

Drej bunden, er der mærker, der angiver, hvor den 

første stav skal fastgøres. 

Billedet viser den korrekte position af den første 

stav. 

 

 
 



 

  

Sørg omhyggeligt for at følge den markerede 

monteringslinje, ikke krydse linjen.  Gå heller 

ikke udenfor linjen. 

Når halvdelen af stængerne er monteret, 

installere afløbsventilen.    Påfør silikone på 

gevind. Træk silikonen ud på gevind med fingeren 



 
 
 

  
 

Fastgør resten af stavene, når du har den sidste 

stav tilbage, så slå den næstsidste og første stav 

lidt ud. 

Bring den sidste stav ned og tryk den ind i rillen ved 

hjælp af en gummihammer. Nu er alle stængerne 

monteret. 

 
 

  

Søm til spændebånd i hvert hjørne af tønden, Mål 

14, 77 og 139 cm fra den øverste kant af tønden. 

 

Placer spændebånd på søm og stram boltene, indtil 

afstanden er ca. 40 mm. Når bolten er strammet, 

skal du banke med en gummihammer for at justere 

stavene med jævne mellemrum. 

Hvis bolten ikke er nok, kan du bruge tang til at 

stramme stropperne først. Der er også en længere 

bolte vedlagt som hjælp. ? ?? 

 

slib kanterne af karret i toppen. 
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Installation af stiger (tilbehør) 
 

Billedet viser dele.  Sæt delene sammen og skru ind med de 

medfølgende skruer og skiver. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Skru den ydre stige med tre skruer på hver side 

Skru den indvendige stige med tre skruer på hver 

side 


