
Optænd korrekt brændeovn 

  For at  få  så hurtig  opvarmning  som  muligt af  

badevandet er det vigtigt at følge nedenstående 

grundlæggende regler.  

 

 
1. Brug tørt brænde,  helst under 10% fugtindhold, 

opdelt i mindre dele.  Højt fugtindhold 

forringer effekten  betydeligt  , da det 

forårsager belægninger på  ovnens 

varmeoverførende overflade. Undgå også 

elletræ og især fugtigt.  Vådt brænde kan  også 

føre til  udvikling af  vanddamp,  som i  nogle 

tilfælde  fejlagtigt kan  tages for lækage i ovnen.   

Efter rengøring med kraftig affedtningsmiddel. 

 
2.  Det anvendte træ er  opdelt i mindre stykker 

skal helst være 40 til 42 cm langt for at  dække 

den termiske overflade. 

 
3. Åbn træk i  ovnlågen   maksimalt,  og fjern  det 

nederste skuffe helt, når ovnen er i brug.     

Begynd  at fyre med maksimalt 1/2 påfyldning af 

brænde for at  få god og effektiv brænding fra 

starten. 

 
4.  Fyld op med brænde hvert 20.-30.  minut. 

 
5. Overhold, hvordan  risten er placeret, så den  ikke 

drejer den forkerte vej.  Det giver mindre 

askeplads og påvirker træk. 

 

 
Hvis dette er opfyldt, skal opvarmningshastigheden være 

omkring 12 ° i timen for 1000 liter vand.  I tilfælde af 

forkert brug kan  opvarmningstiden  forlænges med 

flere timer. 

 

 
Ps!  Det er også muligt at  øge trækket  ved  at åbne  tapperne på 
komfurrørholderen.   Se visning, sidste side. 

 

 
TIPS!  Brændeovnen har en stor udvendig overflade, der 

er  i direkte kontakt med  luften,  og det er også godt 

at isolere  ydersiden med f.eks.   "bøjeligt 

isoleringsmateriale" eller placer den i en kasse. 

Opvarmningstiden om vinteren kan derefter forkortes 

betydeligt. 


