
BAQUACIL PHMB 2IN1
PHMB 2in1 er et unikt klorfrit desinfektions- 
middel og det vigtigste produkt i BAQUCIL- 
behandlingen af din pool. Med et PHMB 2in1- 
niveau på 30 - 50 mg/l sikres en konstant ned-
brydning af de bakterier, som kan leve i din pool. 
PHMB 2in1 anvendes sammen med BAQUACIL 
CHECK.

BAQUACIL CHECK
CHECK anvendes sammen med PHMB 2in1 for 
at opnå ekstra desinfektionsvirkning af vandet 
i din pool og sikre, at vandet i din pool altid er 
blåt og klart. Ved varmt vejr og megen badning 
tilsættes 1 dl CHECK per 10.000 liter vand én 
gang om ugen. Ved koldt vejr og lille bade- 
belastning tilsættes 0,5 dl CHECK per 10.000 
liter vand én gang om ugen. Begynder vandet at 
skumme, doseres mindre CHECK i en periode.

BAQUACIL SHOCK
SHOCK er et kraftigt oxidationsmiddel, der 
afgiver aktiv ilt til nedbrydning af de organiske 
stoffer, som de badende tilfører poolen. Ved 
varmt vejr og megen badning tilsættes 2 liter 
SHOCK per 10.000 liter vand én gang om  
måneden. Tilsættes også ved forårsopstart af 
poolen.

BAQUACIL®
En komplet produktserie 

til klorfri poolpleje

PHMB 2IN1, SHOCK & pH-TESTER
Denne Pooltester PHMB/SHOCK/pH anvendes 
til måling af PHMB 2in1, SHOCK og pH i din 
pool. Pooltesteren er nemt at bruge. Start 
med at tage låget af og fyld derefter testeren 
med vand fra din pool. Herefter tilsætter du 
en tablet og ryster testeren. Nu vil du kunne 
aflæse værdierne.

Til justering af pH-værdi, alkalinitet,  
rensning af vandkant og ekstra flokning  

anvendes produkter fra Saniklar

Konvertering fra klorpool til  
BAQUACIL® pool

BAQUACIL PHMB 2in1 er ikke foreneligt med klor eller brom. En 
sammenblanding kan give misfarvet vand. Klor- eller brom- 

indhold i poolen må derfor først neutraliseres. Dette udføres let ved 
tilsætning af 10 g Saniklar AntiChlor per 1.000 liter vand. Spørg 
evt. din BAQUACIL-forhandler til råds om konvertering fra klor til 

BAQUACIL.

Doseringsvejledninger
START UP

Pool 
volume

PHMB 2IN1 CHECK SHOCK

10 m3 0,5 l 1,0 dl 2,0 l

30 m3 1,5 l 3,0 dl 6,0 l

50 m3 2,5 l 5,0 dl 10,0 l

VEDLIGEHOLD

*Varmt vejr 
**Koldt vejr 
OBS: I tilfælde af forøget badebelastning, dvs. mange badende, anbefales hyppigere dosering.

BADNING UDEN KLOR

Hop i vandet og oplev den særlige fornøjelse, det er at bade i 
en klorfri swimmingpool. Når du skifter til en klorfri  
BAQUACIL-løsning, bliver du glædeligt overrasket over hvor 
let, det er at holde sin pool med produkterne. Med BAQUACIL 
slipper du for daglig kemitilsætning, da BAQUACIL kun skal 
tilsættes én gang om ugen.

Skal du starte en nyfyldt eller ny pool, så følg START UP 
vejledningen.

BAQUACIL PHMB 2in1 er en særdeles effektiv bakterie- 
dræber, der bekæmper et bredt spektrum af mikroorganismer 
og sammen med dit sandfilter sikrer en meget høj hygiejne i 
poolen.

BAQUACIL PHMB 2in1 er ekstrem stabilt, og i modsætning 
til klor og brom påvirkes det ikke af sollys, temperatur og 
pH. Denne stabilitet giver dig to store fordele. For det første 
sikres en bedre og mere konstant desinfektionskraft i poolen. 
For det andet behøves mindre overvågning af poolen -  
sædvanligvis kun én gang ugentligt, hvilket giver dig mere 
tid til badning og afslapning.

Pool 
volume

PHMB 2IN1 
(top up)

CHECK
(per uge)

SHOCK
(per uge)

SHOCK
(per måned)

10 m3 0,25 l
1,0 dl* 
0,5 dl** 2,0 l* 2,0 l**

30 m3 0,75 l
3,0 dl* 
1,5 dl** 6,0 l* 6,0 l**

50 m3 1,25 l
5,0 dl* 
2,5 dl** 10,0 l* 10,0 l**

BAQUACIL TESTSTRIPS
BAQUACIL Teststrips kan anvendes til at måle  
niveauet af PHMB 2in1 og alkalinitet samt pH- 
værdier.

SANIKLAR pH-MINUS
Saniklar pH-Minus benyttes til at sænke 
vandets pH-værdi. Perfekt poolvand kræver en 
pH-værdi mellem 7,0 - 7,4.

SANIKLAR pH-PLUS
Saniklar pH-Plus benyttes til at sænke 
vandets pH-værdi. Perfekt poolvand kræver en 
pH-værdi mellem 7,0 - 7,4.

SANIKLAR ALKA PLUS
Saniklar Alka Plus hæver alkaliniteten i dit 
poolvand og hjælper dig med at holde vandet 
i din pool i balance. Korrekt alkalinitet er fra 
80 - 120 mg/l.

SANIKLAR SUPERGEL
Saniklar SuperGel er et effektivt middel til at 
fjerne genstridige belægninger og smudskanter 
omkring swimmingpoolens vandlinje.

SANIKLAR CLEAR WATER
Saniklar Clear Water er et flydende floknings-
middel, der anvendes, hvor der ønskes en hurtig 
forbedring af poolens klarhed.



HOLD DIT POOLVAND 
I PERFEKT BALANCE

Vandet, du fylder i poolen, er ikke altid i kemisk balance.  
Ubalanceret poolvand kan enten give kalkudfældninger eller være 
korrosivt på poolens teknik. Badevand, der hverken giver  
udfældninger eller er korrosivt, betegnes som ”balanceret vand” 
og er det absolut bedste for de badende, der derved oplever den 
maksimale badekomfort. God balance er, når poolvandets målinger 
er inden for nedenstående værdier:

1. 	pH-værdi: 7,0 - 7,4
2.	 Alkalinitet (TA): 80 - 120 ppm 

NB! Metaller giver misfarvninger - det anbefales at anvende  
	    vandværksvand i poolen.

pH-STYRING

pH - skalaen, der går fra 0-14, angiver, om vandet har syre- eller 
baseeffekt. pH 7 er neutralt vand, under 7 har vandet syreeffekt, og 
over 7 har vandet baseeffekt. Den perfekte badekomfort opnås ved 
pH 7,0 - 7,4. 
Mål pH med pooltesteren eller teststrips. Er værdien for høj,  
tilsættes Saniklar pH-Minus. Er den for lav justeres den op med 
Saniklar pH-Plus.

ALKALINITETSSTYRING (TA)

Vandets total alkalinitet angives med en talværdi, der  
angiver mængden af alkaliske stoffer opløst i vandet. For høj TA vil 
”fastlåse” pH, som derved bliver vanskelig at trække ned efter en 
justering. 
En lav TA-værdi kan gøre vandet korrosivt og vil fremkalde store pH-
hop selv ved små pH-justeringer.
Den korrekte TA-værdi er mellem 80 - 120 ppm.
Alkalinitet hæves ved tilsætning af Saniklar Alka Plus.
 
Ved sænkning af alkalinitet bør du få råd hos din BAQUACIL- 
forhandler eller besøge hjemmesiden: www.saniklar.dk.

PROBLEMLØSNING

Vandproblemer og 
                     hvordan du løser dem

BAQUACIL blev udviklet til sikring af krystalklart, 
indbydende og hygiejnisk poolvand, som er fri for de 
lugtgener, som kendes fra klorpools.  
 
Lejlighedsvis kan der alligevel opstå vandproblemer, og løsningerne 
er ofte forskellige fra dem, der anvendes i klorpools.

UKLART VAND

Hvis du oplever, at dit poolvand er uklart eller tåget, er det en god 
idé at tjekke filtrering i poolen. Utilstrækkelig filtrering er årsagen 
til langt de fleste vandproblemer i poolen. Filteret bør som  
minimum køre 8 timer dagligt, selvom poolen ikke har været  
benyttet. Husk, at større badebelastning kræver flere filtertimer. 
Ved uklart vand skal pumpen køre 24 timer i døgnet. Rens sand- 
filteret med Saniklar Sandfilter Cleaner mindst én gang pr. sæson.

Uklart og tåget vand indeholder partikler, der er så små, at de ikke 
kan tilbageholdes i sandfilteret. Du bør forholde dig på følgende 
måde:

1. 	Kontroller filterfunktionen som beskrevet ovenfor.
2.	 Mål pH-værdien og juster denne til 7,0 - 7,2. Du kan med fordel  
	 indtaste dine målinger i Poolberegneren på www.saniklar.dk og 	
	 få at vide hvor meget, du skal tilsætte.
3.  Mål niveauet af PHMB 2in1 og juster til 50 ppm.
4.  Tilsæt en dosering Saniklar Clear Water.
5.  Filtrer kontinuerligt.
6.  Når vandet begynder at klare op, bundsuges poolen med  
	 multiporten på kloak (”waste”). Kontroller, om filteret skal 	
	 returskylles under processen.
7.  Efterfyld vand i poolen.

GRØNT VAND

Hvis dit poolvand er grønt, er der tale om en synlig algevækst i 
vandet, hvilket bør behandles på følgende måde:

1. 	Børst poolens sider og bund dagligt under behandlingen.
2.	 Tilsæt en vedligeholdsdosering BAQUACIL CHECK (1 dl per 10 	
	 m3).
3.  Tilsæt dobbelt vedligeholdsdosering BAQUACIL SHOCK (4 l per 
	 10 m3).
4.  Filtrer non-stop.
5.  Når vandet begynder at klare op, bundsuges poolen med 
	 sandfilteret indstillet på kloak (”waste”).
6.  Filteret returskylles grundigt under processen. Juster
	 vandstanden i poolen. Kontroller PHMB 2in1-niveauet og juster
	 til 50 ppm.

Hvis poolvandet ikke er helt klart efter 72 timer, udføres en fuld flok 
behandling med Saniklar Clear Water.

FULD FLOKBEHANDLING
Hvis vandet er stærkt uklart, anbefales det at stoppe filterpumpen, 
opløse 1 l Saniklar Clear Water i en vandkande og fordele
opløsningen i poolen langs kanten og afvente i 12 timer. Bundsug 
herefter forureningerne bort fra poolbunden med filterventilen 
indstillet på kloak (”waste”).
Kontroller niveauet af PHMB 2in1 og juster til 50 ppm.

GUIDE TIL 
KLORFRI 
POOL


