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CARIBIC POOLS

POLYPROPYLENPOOLS

En af de vigtigste egenskaber ved en polypropylenpool

er den hurtige installation og den lange holdbarhed.

Polypropylen er UV-stabilt, og materialets struktur og

farve ændrer sig ikke over tid. Overfladen er glat og

sammensvejset med moderne svejseteknologi.

Materialet kræver ingen overfladebehandling, hvilket

gør vedligeholdelse og rengøring enkel.

TRAPPELØSNINGER

Firkantet
trappe

Lige diagonal
hjørnetrappe

Rund
hjørnetrappe

Trappe i hele
poolens bredde

Firkantet trappe
med bænk

Lige hjørnetrappe
med bænk

Rund hjørnetrappe
med bænk

POLYSTONE MATERIALE

blå hvid grå



3.10 x 4.50 x 1.40 m
3.10 x 6.10 x 1.50 m
3.50 x 7.20 x 1.50 m
3.50 x 8.00 x 1.50 m
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SKIMMERPOOL

STANDARDSTØRRELSER / INDVENDIGE MÅL

MATERIALETYKKELSE

Vægtykkelse 8 mm, bundtykkelse 6 mm, vægisolering 20 mm



SKIMMER 
CARIBIC POOL
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CARIBIC POOLS

SKIMMERPOOL, HVID
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CARIBIC POOLS


