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MILJØRIGTIGE POOLVARMEPUMPER 

Disse poolvarmepumper er WiFi-kompatible, 
lydsvage og energibesparende. De er også 
udstyret med det miljøvenlige kølemiddel 
R32*, med lavt GWP (Global Warming Poten-
tial) og lavere klimapåvirkning. 

P-serien og S-serien er on/off-pumper. Mo-
dellerne i Q- og X-serien er udstyret med en 
trinløs inverterkompressor for højest mulige 
varmeeffekt, virkningsgrad og energibespa-
relse. Silent-indstillingen giver modellerne en 
lydsvag drift.

Q-serien, X-serien og S-serien er WiFi-kompa-
tible, så poolvarmepumpen nemt kan styres 
via en app i din smartphone (iPhone/An-
droid). Med Gullberg & Janssons gratis app 
”Aqua Temp” kan du blandt andet justere 
badetemperaturen, aktivere timeren og sluk-
ke og tænde for poolvarmepumpen.

BYPASS-SÆT er et anbefalet tilbehør, som installeres for at 
lette drift og servicering af poolvarmepumpen, idet flowet 
kan reguleres og helt ledes forbi poolvarmepumpen. Sættet 
består af følgende:  3 stk kugleventiler, 4 stk 90° vinkelrør, 
2 stk T-rør, 1 meter PVC-rør (50 mm rør) og 1 tube Tangit-lim. 

Vejl. cirkapris (inkl. moms)  
DKK 1 200,- 

JORDSTATIV er et anbefalet tilbehør, som bidrager til at 
beskytte poolvarmepumpen mod løv, snavs, isdannelse etc. 
Jordstativet er i lakeret stål og 250 mm højt. 
CC-mål bredde: 380-830 mm, CC-mål dybde: 255-490 mm. 
Jordstativet passer til samtlige poolvarmepumpemodeller. 

Vejl. cirkapris (inkl. moms)  
DKK 1 200,- 

Med det rigtige tilbehør fungerer din poolvarmepumpe endnu bedre. Vi anbefaler altid at installere vores poolvarmepumper 
med et jordstativ for at beskytte poolvarmepumpen mod blade, snavs, isdannelse etc. og et bypass-sæt for at lette drift og 
service. 

GULLBERG & JANSSON 

– LAD OS OPVARME DIN POOL

VI ANBEFALER

ENERGIBESPARENDE POOLVARMEPUMPER 

FORLÆNGER BADESÆSONEN 

Vores miljørigtige poolvarmepumper forlænger  
badesæsonen, og du får samtidig en energieffektiv og 
miljøvenlig opvarmning af din pool. Sammenlignet med  
elvarme kan du regne med en besparelse på 65-85 %,  
hvilket medfører en virkelig god investeringslogik. 

ROBUST KVALITET MED LANG LEVETID 

FOR PRODUKTERNE 

Vores poolvarmepumper er gennemgående kendetegnet 
ved høj kvalitet med hensyn til materiale- og komponent-
valg samt godt design. Dette gør, at vores poolvarmepum-
per har en lang levetid. I levetiden kan man dog forvente sig 
at måtte udskifte dele i poolvarmepumpen som en del af 
normal slitage. 

SERVICE OG SUPPORT AF HØJ KLASSE 

Vi satser en stor del af vores ressourcer på at gøre det 
problemfrit for forbrugerne at eje produkterne, og her er 
adgang til vores netværk af service-partners, reservedeler 
og førsteklasses service og support vigtige aspekter.

*    Poolvarmepumper i S- og V-serien er udstyret med kølemiddel R410.
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*  En poolvarmepumpes energibesparelse måles i dens virkningsgrad (COP). En virkningsgrad (COP) på 7,1 betyder, at poolvarmepumpen 
genererer en varmeeffekt på 7,1 kWh for hver 1 kWh tilført el-energi. Virkningsgraden (COP), også kaldet varmefaktoren, er specifik for hver 
enkelt poolvarmepumpemodel.

POOLVARMEPUMPER TIL UDENDØRS POOLS

2 ÅRS FULDSERVICEGARANTI 

3 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOR

3 ÅRS FULDSERVICEGARANTI 

7 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN 

       

4 ÅRS FULDSERVICEGARANTI 

7 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅKOMPRESSOREN

HØJESTE VIRKNINGSGRAD (COP) 

OG ENERGIBESPARELSE*

OMDREJNINGSSTYRET KOMPRESSOR 

OG VENTILATORMOTOR MED SILENT-

INDSTILLING FOR MERE LYDSVAG DRIFT

BØRSTELØS DC-VENTILATORMOTOR

FOR LAVERE STØJNIVEAU

ELEKTRONISK EKSPANSIONSVENTIL FOR 

HØJERE VARMEEFFEKT OG 

ENERGIEFFEKTIVITET

WIFI-KOMPATIBEL FOR FJERNSTYRING 

VIA SMARTPHONE (IPHONE/ANDROID

3-FASE UDFØRELSE >10

KØLEMEDIE R32

TIMERFUNKTION

TITANVARMEVEKSLER

GRÅLAKERET STÅLKABINET 

P-SERIEN Q-SERIEN X-SERIEN

 4,5 6,6  7,1
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• P-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med 

65-75% afhængigt af udendørstemperaturen og skaber 

behagelig poolvarme til lave investeringsomkostninger 

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand 

• Temperaturstyret afrimningsfunktion 

• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R32) 

• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for 

enkel installation 

• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling 

• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør

MODEL P10 P15 P20 P30

Varmeeffekt1 kW 3,0 4,2 6,6 8,3

Opvarmningskapacitet2 m³ 5 –15 10 – 35 30 – 45 40 – 60

Driftspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 230V 1N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 10 16

Virkningsgrad, COP1 4,1 4,3 4,5 4,3

Kompressor Rotationskompressor 

Kabinet Grålakeret stålkabinet 

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 49 51 53 54

Vandtilslutning mm 50 50 50 50

Vandflow m³/h 1,5 2,3 3,0 4,5

Kølemediemængde R32 kg 0,27 0,40 0,53 0,58

Højde x Bredde x Dybde mm 575 x 790 x 341 575 x 790 x 341 603 x 1000 x 403 603 x 1000 x 403

Vægt kg 33 37 53 59

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 6 970,- 8 450,- 12 590,- 16 350,- 

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, 
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med 
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip 
som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter 
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV  
– et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation  
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.  

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret 
pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende 
poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, 
hvilket er en normal poolsæson. For at forlænge poolsæsonen anbefaler vi at gå en 
modelstørrelse op. 

 For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

2 ÅRS FULD SERVICEGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN

+ KOMPAKT GRÅLAKERET STÅLKABINET 

+ LAVESTE INVESTERINGSOMKOSTNING 

+ MODELLER TIL BÅDE MINDRE POOLS  

 OG POOLS I NORMALSTØRRELSE

P-SERIEN

NU MED 
BEDRE 

GARANTI 
VILKÅR
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MODEL Q15 Q20 Q30

Varmeeffekt¹ kW 1,0 – 6,5 1,5 – 8,2 2,9 – 12,1

Opvarmningskapacitet2 m³ 15 – 35 30 – 45 45 – 70

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 16

Virkningsgrad, COP1 5,3 – 4,9 6,0 – 4,5 6,6 – 4,3

Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary 

Kabinet Grålakeret stålkabinet 

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 39 – 51 42 – 53 43 – 54

Vandtilslutning mm 50 50 50

Vandflow m³/h 2,7 3,5 5,2

Kølemediemængde R32 kg 0,43 0,48 0,60

Højde x Bredde x Dybde mm 605 x 1000 x 418 605 x 1000 x 418 767 x 1046 x 453

Vægt kg 55 58 75

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 18 100,- 20 300,- 26 300,- 

• Q-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med 

70-80% afhængigt af udendørstemperaturen og skaber 

behagelig poolvarme til lave investeringsomkostninger 

• Omdrejningsstyret kompressor og ventilatormotor med 

silentindstilling for mere lydsvag drift 

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand 

• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R32) 

• Temperaturstyret afrimningsfunktion 

• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for 

enkel installation 

• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling  

og med timerfunktion 

• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, 
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med 
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip 
som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter 
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV  
– et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation 
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret 
pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende 
poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, 
hvilket er en normal poolsæson. For at forlænge poolsæsonen anbefaler vi at gå en 
modelstørrelse op. 
 
For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

+ KOMPAKT GRÅLAKERET STÅLKABINET 

+ LAV INVESTERINGSOMKOSTNING 

+ WIFI-KOMPATIBEL

Q-SERIEN INVERTER

3 ÅRS FULD SERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN
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X-SERIEN INVERTER 

• X-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med 

75– 85% afhængigt af udendørstemperaturen og skaber 

behagelig poolvarme til lavest mulige samlede  

omkostninger 

• Omdrejningsstyret kompressor og ventilatormotor med 

silent-indstilling for mere lydsvag drift 

• Børsteløs DC-ventilatormotor for lavere støjniveau,  

lavere energiforbrug og længere levetid

• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt, virknings-

grad og energieffektivitet, især ved lavere udendørstem-

peraturer

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand 

• Trykstyret afrimningsfunktion 

• Miljøvenligt og effektivt kølemedie (R32) 

• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger 

for enkel installation 

• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling  

og med timerfunktion 

• Funktion ned til -15 °C 

• Leveres med vinterovertræk og installationstilbehør

MODEL X15 X20 X30 X30-3P X40 X40-3P X60  X60-3P

Varmeeffekt1 kW 1,6 – 8,4 2,3 – 11,0 2,5 – 12,7 2,5 – 12,7 5,0 – 16,0 5,0 – 16,0 5,1 – 20,2 5,1 – 20,2

Opvarmningskapacitet2 m³ 20 – 40 35 – 55 50 – 75 50 – 75 70 – 90 70 – 90 85 – 120 85 – 120

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

Sikringsstørrelse, type C A 10 10 16 3 x 10 20 3 x 10 20 3 x 10

Virkningsgrad, COP1 6,4 – 5,1 6,1 – 4,8 7,1 – 4,8 7,1 – 4,8 6,3 – 4,6 6,3 – 4,6 6,8 – 4,8  6,8  –  4,8

Kompressor Mitsubishi DC Inverter Twin Rotary 

Kabinet Grålakeret stålkabinet 

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 39 – 47 39 – 48 39 – 50 39 – 50 40 – 51 40 – 51 40 – 52 40 – 52

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50 50 50 50

Vandflow m³/h 3,5 4,7 5,4 5,4 6,7 6,7 8,5 8,5

Kølemediemængde R32 kg 0,50 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 1,20 1,20

Højde x Bredde x Dybde mm
768 x 1046

x 453
768 x 1046

x 453
862 x 1161

x 490
862 x 1161 

x 490
862 x 1161

x 490
862 x 1161 

x 490
1274 x 1161 

x 470
1274 x 1161 

x 470   

Vægt kg 65 74 90 90 104 104 125 125

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 22 200,- 26 600,- 34 800,- 36 900,- 42 200,- 44 390,- 51 790,- 53 290,- 

X60 og X60-3P

+ KOMPAKT GRÅLAKERET STÅLKABINET 

+ HØJEST EFFEKT TIL LAVESTE MULIGE 

 SAMLEDE OMKOSTNING 

+ WIFI-KOMPATIBEL
X15-X40-3P

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, 
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med 
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip 
som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter 
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV  
– et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation  
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa.  

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret 
pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende 
poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, 
hvilket er en normal poolsæson. For at forlænge poolsæsonen anbefaler vi at gå en 
modelstørrelse op.  

 
For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

For større poolvarmepumper med sikringsbehov, der overstiger 10 A, hvilket fx gælder X30, anbefales 
altid 3-faseudførelse (3P), hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig. En af fordelene ved 3-faseudførelse er en 
mere jævn belastning af el-nettet hvilket mindsker risikoen for at en hovedsikring springer.

BEDST SÆLGENDE

4 ÅRS FULD SERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN  

NU MED 
BEDRE 

GARANTI 
VILKÅR
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+ LAV SAMLET OMKOSTNING 

+ INGEN FROSTRISIKO, FUNKTION NED TIL -15 °C 

+ UNIKT SPLITSYSTEM UDVIKLET TIL INDENDØRSPOOL

S-SERIEN

POOLVARMEPUMPE TIL INDENDØRS POOL

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, 
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med 
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip 
som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter 
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV  
– et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation 
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret 
indendørs pool  i ett oppvarmet rum  alternativt en overdækket indendørs pool.

 
For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

• S-serien reducerer opvarmningsomkostningerne med cirka 

70% på årsbasis og skaber behagelig poolvarme til lave 

samlede omkostninger 

• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt,  

virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere 

udendørs-temperaturer 

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand 

• Indbygget flowvagt for sikker drift og unionkoblinger for 

enkel installation 

• Digitalt LED-display for enkel temperaturindstilling og 

med timerfunktion 

• Leveres med installationstilbehør

MODEL S20 S30 S30–3P S40 S40–3P

UDENDØRSDEL S20-OU S30-OU S30-OU-3P S40-OU S40-OU-3P

Varmeeffekt1 kW 6,4 8,8 8,8 12,7 13,7

Opvarmningskapacitet2 m³ 30 – 50 40 – 65 40 – 65 60 – 100 60 – 110

Driftsspænding V~50Hz 230V 1N 230V 1N 400V 3N 230V 1N 400V 3N

Sikringsstørrelse, type C A 10 16 3x10 20 3x10

Virkningsgrad, COP1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,0

Kompressor Rotation Scroll

Kabinet Antracitgrålakeret stålkabinet 

Kølemediemængde R410A kg 1,6 1,6 1,6 2,2 2,3

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 51 54 54 56 56

Højde x Bredde x Dybde mm 605 x 954 x 372 605 x 954 x 372 605 x 954 x 372 865 x 1114 x 470 865 x 1114 x 470

Vægt kg 51 57 57 84 98

INDENDØRSDEL S20-IU S30-IU S30-IU S40-IU S40-IU

Vandtilslutning mm 50 50 50 50 50

Nominelt vandflow m³/h 2,4 4,5 4,5 6,0 6,0

Gastilslutning 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2” 3/8” / 1/2”

Højde x Bredde x Dybde mm 605 x 266 x 335 605 x 266 x 335 605 x 266 x 335 672 x 300 x 366 672 x 300 x 366

Vægt kg 13 13 13 15 15

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 23 590,- 33 190,- 33 190,- 42 890,- 42 890,- 

For større poolvarmepumper med sikringsbehov, der overstiger 10 A, hvilket fx gælder S30, anbefales 
altid 3-faseudførelse (3P), hvis 3-fasetilslutning er tilgængelig. En af fordelene ved 3-faseudførelse er en 
mere jævn belastning af el-nettet hvilket mindsker risikoen for at en hovedsikring springer.

3 ÅRS FULD SERVICEGARANTI OG 7 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN 
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V-SERIEN

POOLVARMEPUMPER TIL OFFENTLIGE BADE

• V-serien til offentlige bade reducerer opvarmnings- 

omkostningerne med 70 – 85% afhængigt af udendørs- 

temperaturen og skaber behagelig  

poolvarme til lave samlede omkostninger 

• Robust hvidlakeret stålkabinet med lodret  

luftudblæsning for fleksibel installation  

• Elektronisk ekspansionsventil for højere effekt,  

virkningsgrad og energieffektivitet, især ved lavere 

udendørstemperaturer 

• Titanvarmeveksler, som tåler både klor- og saltvand 

• Temperaturstyret afrimningsfunktion 

• Indbygget flowvagt for sikker drift og union-  

eller flangekoblinger for enkel installation

2 ÅRS MATERIALEGARANTI OG 3 ÅRS MATERIALEGARANTI PÅ KOMPRESSOREN

MODELL V80-3P V130-3P V250-3P

Varmeeffekt1 kW 31 46 96

Opvarmningskapacitet2 m³ 100 – 200 150 – 300 300 – 600

Ineffekt kW 7,0 9,3 20,0

Driftstrøm A 12,9 17,2 36,6

Driftsspænding 400 V 3N 400 V 3N 400 V 3N

Sikringsstørrelse, type C A 3 x 25 3 x 35 3 x 63

Virkningsgrad, COP1 4,5 4,9 4,8

Kølemediemængde R410A kg 2,0 x 2 2,6 x 2 8,5 x 2

Kompressor Scroll x 2

Ekspansion Elektronisk ekspansionsventil 

Varmeveksler Titanvarmeveksler 

Ventilatormotor Vekselstrømsmotor 

Kabinet Hvidlakeret stålkabinet 

Lydniveau (ved 1 m) dB(A) 61 61 69

Vandtilslutning mm 63 63 DIN 110

Nominelt vandflow m³/h 13,0 19,0 40,0

Trykfald bar 0,12 0,15 0,16

Højde x Bredde x Dybde mm 1130 x 1490 x 735 1130 x 1490 x 735 2030 x 2175 x 1070

Vægt kg 230 272 648

Vejl. cirkapris (inkl. moms) DKK 77 790,- 96 290.- 162 890,- 

1 Varmeeffekt og virkningsgrad er angivet ved en udendørstemperatur på 15 °C, 
relativ luftfugtighed 70% og en pooltemperatur på 26 °C i overensstemmelse med 
fransk poolvarmepumpestandard, NF 414. NF 414 anvender samme testprincip 
som europæisk varmepumpestandard EN 14511:2011, som dog ikke omfatter 
poolvarmepumper. Gullberg & Janssons poolvarmepumper er testet af TÜV  
– et uafhængigt testinstitut. Der findes ingen standard til energiklassifikation  
(A,B,C) af poolvarmepumper i Europa. 

2 Opvarmningskapaciteten skal ses som den vejledende værdi for en isoleret 
pool med overdækning om natten. Et pooltag anbefales som energibesparende 
poolbeskyttelse. Modellerne er primært beregnet til brug i perioden maj-september, 
hvilket er en normal poolsæson. For at forlænge poolsæsonen anbefaler vi at gå en 
modelstørrelse op. 

 
For mere information se vores hjemmeside, www.gullbergjansson.dk

+   MILJØRIGTIG POOLVARMEPUMPE TIL OFFENTLIGE OG 

 KOMMERCIELLE BADEANLÆG SOM UDENDØRSBADE,  

 VANDLANDE, CAMPING, HOTELLER, SPA- OG WELLNESSCENTRE.

V250-3P

V80-3P  
og V130-3P


